
 • 采用惰性气体搅拌(透气塞和/或喷枪)以保证成分均匀

 • 革新的电极调节系统功能更加先进，使用方便，可生成报告

 • 除尘系统高效处理废气

 • 一级系统采用 Field bus(Profibus 或 Profinet)和安全 PLC(事
故急停功能)

 • 冗余 HMI 人机界面系统显示状态、联锁、趋势、事件、报警和完整的
系统运行信息

 • 二级系统确保全面的过程控制

 • 所有的设备设计和制造均执行欧盟安全规定

 • 有多种功能选项(包缘吸风，铜制水冷炉盖，测温取样机器人，等等)

系统布置
 • 单工位钢包炉 
固定式或回转式台架(配水冷炉盖)                                            
钢包车或转台

 • 双工位钢包炉 
回转式台架(独立式或悬挂式)                                                   
两个水冷炉盖

钢包炉精炼炉(LF) 
炼钢和连铸之间的重要环节

primetals.com

作为钢包精练技术的发明者和市场领先者，普锐特冶金技术坚持为所
有冶金客户提供最佳方案。

根据产能要求和下游设备的周期时间，钢包炉可以采用单工位或双工
位配置。

设计特点
紧凑的设计保证了极少的空间占用，炉盖和配套设备易于接近。主要
特点包括：
 • 水冷炉盖(由单点或三点提升系统支承)或铜钢复合炉盖减少凝壳
生成

 • 专利技术制造的导电电极横臂

 • 喷枪机械手自动测温取样

 • 喷枪机械手结构坚固，可用于熔池搅拌

 • 喷枪机械手可执行粉末喷吹(深度脱硫，添加石灰和/或碳)

 • 通过合金翻板系统与漏斗配合连接合金系统

 • 通过喂丝功能实现脱氧和微合金化

 • 底吹气体搅拌系统实现自动连接和控制
每个处理工位都有钢包车



操作特点和优点
 • 采用合成渣埋弧操作

 • 有功功率大，传热效果好，保证了高效能量输入

 • 优化的炉盖和除尘设计加上先进的电极调节减少了吸
氮和增碳，降低了电极消耗

 • 向钢水中通入惰性气体进行搅拌，以加快钢渣反应和
传热

 • 有效脱硫

 • 处理时间少于 20 分钟(双工位钢包炉)

 • 在炼钢和连铸之间有效缓冲

 • 降低电弧炉/转炉出钢温度

 • 准确调整温度以满足连铸要求

 • 准确调整钢水成分(冶金精调)

 • 提高钢水洁净度

 • 适用于所有钢种，包括不锈钢

 • 降低总成本

 • 降低耐材消耗

180t Twin LF, Taiyuan Iron & Steel. Co. TISCO, Taiyuan, China

生命周期技术服务
普锐特冶金技术致力于使设备在其生命周期的每一个阶段都保持具
有竞争力的性能水平。可靠的技术支持，高效率的维修方案，持续的设
备改进，都为设备运行的安全性和成本效益奠定了基础。

为了保证冶金设备达到更高的运行寿命，我们提供各种原产优质备件。

精选业绩
 • 单工位钢包炉： 
50t，巴库钢铁公司，阿塞拜疆巴库

 • 双工位钢包炉： 
PAO Severstal，俄罗斯 Cherepovets

普锐特冶金技术(中国)有限公司
一家由三菱重工及其合作伙伴组建的合资企业
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该文件中提供的信息(包括数据和数字)仅为基于估计或假设而非证实的一般性描述或性能特征。 此份文件非代表文献，不
作为合同条款，对合同双方不具有约束力。所有有关产品性能特征之承诺仅以合同条款中明确约定为准。 对产品信息的描
述必须根据具体案例具体分析，产品在实际应用中可能与该描述略有不同，因产品的进一步研发引起的变化亦会导致与文
件中描述有差异。 普锐特冶金技术无需承担本文件中所有信息和相关假设的法律责任。这些信息对未来的合同不具有法律
效力。 相关用户在使用由普锐特冶金技术提供的信息时，应当依据具体情况，权衡利弊，并履行适用的保密义务。

150t，奥钢联钢铁公司，奥地利林茨
175t，MMK，俄罗斯 Magnitogorsk
210t，Salzgitter Flachstahl，德国 Salzgitter
345t，浦项钢铁公司，韩国浦项

100t，Tyasa，墨西哥 Ixtaczoquitlan
150t，Ahmsa，墨西哥 Monclova
250t，邯钢，中国邯郸
300t，Azovstal，乌克兰 Mariupol
370t，Seveerstal，俄罗斯 Cherepovets


