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节 能环保 普锐特冶金技术专家在ESTAD会议期间宣读2篇节能环保 技术论文，内容包括钢铁厂的能量回收和碳排放循环。

联合钢厂和电弧炉工艺路线的能量回收和废 热利用
第一作者：Paul Trunner
论文编号：261
为了确定提高钢厂能源效率的最可行方案，需要全面了解 钢铁生产链上的所有工艺。 在钢铁联合企业，来自炼焦厂、 烧结厂、转炉汽化冷却烟道和加热炉等废热产生源的能量 可以被回收并有效地用到钢厂各处。电弧炉钢厂也有许多 提高能源效率的机会。通过将多个废热产生源结合在一 起，比如直接还原设备、电弧炉高温废气和加热炉，可以有 效地回收能量，利用其经济地发电、制造蒸汽或热水以满 足加热需要或者通过吸收式热泵制取冷却水。本文讨论了 联合钢厂和电弧炉工艺路线能量回收和利用的不同可能 性，重点分析了钢铁厂节能系统的经济可行性。
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电弧炉废热回收系统示意图
循环经济：碳循环和钢铁工业
第一作者：Alexander Fleischanderl博士
论文编号：292
钢铁厂碳排放的循环利用为燃料和化工生产提供了一个重要 的新资源，同时减少了钢铁厂的碳足印。实现循环经济是发展 的方向。在碳的使用不可避免时，富碳气体应当被巧妙地循环 利用，比如用于化学品、燃料和塑料的生产。而对于发电来说， 包括风能、太阳能和水力在内的可持续方案能够取代富碳气体 的燃烧。
废气回收技术的新发展大幅度增强了钢铁企业的经济竞争 力。LanzaTech公司的富碳和富氢废气(比如焦炉煤气、高炉 炉顶煤气、直接还原煤气和转炉煤气)微生物发酵技术可以被 用来生产乙醇或其他基础化学品，同时还能大幅度减少CO2 、NOx、SOx和颗粒物向环境中的排放。采用这种方式生产燃 料和化学品能够获得出色的经济回报。使用乙醇作燃料能够比 传统的汽油减少多达70%的温室气体排放。该技术已经达到商 业化实施的水平。
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建在中国首钢的预商业化生物发酵设备 (照片由LanzaTech提供)
  Sign up for our Newsletter
 [image: Newsletter Signup]


[image: Newsletter Signup]
 Sign up 






 Green Steel Fairs & Events







 Tweet Share Linkedin E-Mail WhatsappBookmark
 









     










    
 sort by newest
sort by oldest


 Date Range










  [image: ]


[image: ]
 
  [image: ]


[image: ]
  Innovation and Technology 
 for the Metals Industry





 Imprint and Privacy policy © 2024, Primetals Technologies            








     